Desconexion con Seguro y colocacion de etiquetas:
fesconectar Ia eneruia como medida te seguridad

Desconexion con SBOUKD; .. c;  procea:

miento especial para asegurar que el equipo esté desconec-
tado y evitar que la energia se active accidentalmente durante
el mantenimiento o reparacion del equipo. Esta energia
podria ser eléctrica o hidrdulica, de aire comprimido o de
bobinas.

\\JJ) | Colocacion de etiquetas:

Consiste en el uso de una etiqueta espe-
( cial para advertir a los trabajadores sobre

el peligro que puede significar encender el — =\
O \ equipo, cuando el equipo no se pueda /

O desconectar con seguro. N
o encender ]

(- Cuando se efectiie una
7 desconexion con Seguro...

CON SEGURD

PRECAUCION |

No retire esta

D | % Nunca retire un seguro sin previa etiqueta
N o . . 0
’ ) autorizacion. (Sélo quien haya sowermmos o
| S . B .|
colocado el seguro debe retirarlo) | °
@ % Nunca encienda una maquina T

durante una desconexion con seguro.
” / %> Nunca opere una maquina que se encuentre etiquetada.
4 . . . L
\% Manténgase alejado de maquinaria que se encuentre
N  desconectada con seguro o etiquetada hasta que se le
/ haya notificado que se ha vuelto a conectar la energia.
%> Después de una desconexion con seguro y antes de
operar el equipo, asegure que todas las protecciones
estén en su lugar y que todas las herramientas se hayan

retirado de la maquinaria.

OTROS PELIGROS
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